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SZAKTERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a ,,HAJDUSAMSON, VERES PETER ES ESZE TAMAS UTCAK
UTBURKOLAT FELUJITASI TERVE - KIVITELI TERV” elkészitése soran az érvényes
jogszabalyok és Utiigyi Miiszaki El6irasok szerint jartam el.

Betartottam az e-UT 03.01.11., e-UT 04.03.11., az e-UT 04.02.11. és az e-UT 06.03.13 Utiigyi
Miiszaki El6irasok, valamint a 20/1984. (XII. 21.) KM, a 3/2001. (1. 31.) K6VIM és a 11/2001. (I11.
13.) K6ViM rendeletek vonatkozo részeiben foglaltakat.

A vonatkoz6 rendeleteknek megfeleléen

- atargyi dokumentaciot az érdekeltekkel egyeztettem,

- az alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek az altaldnos érvényl és eseti hatosagi
el6irasoknak,

- megfelelnek a megelézd tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl szold rendeletek,
szabalyzatok, az orszagos €s az agazati szabvanyok, a muszaki eldirasok, illetve az
engedélyezett eltérések kovetelményeinek,

- a targyi dokumentécio a létesitmény (létesitmény csoport) telepitésére, tervezésére és
lizemeltetésére vonatkozé munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb
hatosagi egészségveédelmi és kornyezetvédelmi eldirdsok betartasdval késziilt, valamint

- ezek érvényesitésének maodjat, adatait a miiszaki leirds megfeleld fejezetei tartalmazzak.

Az ¢épitésiigyl és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szo6lo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet alapjan a targyi munkara vonatkozo tervezési jogosultsagaval

rendelkezem.

Debrecen, 2019. aprilis 10.

Maté Sandor
FelelOs szaktervez6
KE-K 09-0826
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ELOZMENYEK

Hajdtsdmson Varos Onkormanyzata (4251 Hajdusamson, Szabadsag tér 5.) a lakossag jobb
infrastrukturalis ellatottsaganak javitasa ¢érdekében a Veres Péter és Esze Tamas utcak
burkolatfeltjitasat tervezi.

A sziikséges Kiviteli tervdokumentacio elkészitésével a megbizo, Tarsasagunkat, NEXT -
Mérnokiroda Bt. -t (Debrecen, Hadhazi u. 101.) bizta meg.

Jelen tervdokumentacid az utca burkolatfelujitasahoz sziikséges Kiviteli terveket tartalmazza.

A leszdllitott tervdokumentdcio a NEXT - Mérnékiroda Bt. szellemi terméke. A tervet a
megrendeld egyszeri alkalommal a szerzddésben rogzitett célra haszndlhatja fel. A tervet
modositani, azt részben vagy egészben mds célra felhasznalni a tervezo engedélye nélkiil
nem lehet.

A fentiek figyelmen kiviil hagydsa esetén a tervezd érvényesiti torvényes jogait.

TERVEZEST MEGELOZO ALLAPOT, TERVEZESI
FELADAT

A tervezési feladat az Veres Péter és Esze Tamas utcak burkolatfeltjitasara vonatkozo, a
meglévo, felmért allapotok figyelembe vételével torténd Kiviteli terv készitése.

A meglévé Veres Péter utca kezddszelvényében (0+000 km sz.) csatlakozik a Rakoczi utca
meglévo burkolatdhoz. A meglévo burkolat 4,00-4,50 méter szélességii, szegély nélkiili kialakitasu,
egyoldali oldalesésii a meglévo arkok irdnyaba. Az it baloldaldan meglévd jarda talalhato.

Az Esze Tamas utca meglévd burkolata 4,25 méter, szegély nélkiili kialakitasu, az ut mindkét

oldalan meglévd arkok taldlhatdak. Az utca baloldalan meglévd jarda talalhato.

FORGALMI VIZSGALAT

Tervezési Utszakaszon, a tervezést megel6z0 években forgalmi vizsgalat nem tortént, a
megrendeld sem kérte annak elvégzését.

Az utak jelenleg is az utcaban lakok forgalmi igényeit elégiti ki, ezért a forgalmi viszonyok
nem valtoznak, forgalomndvekedést nem okoznak, ezért eseti forgalomszamlalast nem végeztiink.



ALKALMAZOTT MUSZAKI JELLEMZOK

utkategoria: B.VI.d.C
- tervezési sebesség: vt = 30 km/h
- burkolat szélesség: 4,25 méter
- korona szélesség: Veres Péter utca: 6,75 méter

Esze Tamas utca:6,25 méter
vizszintes vonalvezetés adatai:
- alkalmazhato legkisebb koriv sugar: 25 méter

- legkisebb atmeneti iv paraméter: 21 méter

fliggdleges vonalvezetés adatai:

- legnagyobb emelkedo: 15,0 %
- legkisebb domboru ivsugar: 160 méter
- legkisebb homort ivsugar: 250 méter

burkolatszél vonalvezetése:
- oldalesés kozlekedd utakon: 2,0-3,0 %-o0s egyoldali,

VIZSZINTES ES MAGASSAGI VONALVEZETES
Vizszintes vonalvezetés
Vonatkozo tervlap: Uu-1

A tervezés soran a meglévo Ut vonalvezetésén nem valtoztattunk.

A tervezett Veres Péter utca kezddszelvényében (0+000 km szelvényben) csatlakozik a

Rékoczi ut meglévo burkolatdhoz , végszelvényében (0+652,39 km szelvényben) pedig a meglévd

burkolathoz.
A tervezett utat 4,25 méteres burkolatszélességgel, szegély nélkiili kialakitassal, kétoldali

1,25-1,25 méteres padkaval, egyoldali 2,0-3,0 %-os oldaleséssel terveztiik felujitani a meglévd

arkok iranyaba.
A tervezett Esze Tamas utcat 4,25 méteres burkolatszélességgel, szegély nélkiili kialakitassal,

kétoldali 1,00-1,00 méteres padkaval, egyoldali 2,0-3,0 %-os oldaleséssel terveztiik felujitani a

meglévo arkok iranyéba.
Azt utburkolaton keletkezd csapadékvizek elvezetését a meglévd arkok felhasznélasaval
terveztiik biztositani.

A burkolatok részletes geometriai kialakitasat a vonatozo6 tervlap tartalmazza.



Magassagi vonalvezetés
Vonatkozo tervlap: U-4,

A tervezett utcak magassagi vonalvezetésénél figyelembe vettiik a csatlakozéd burkolt utcak
magassagi csatlakozasi szintjét, illetve a meglévo terepet.
A magassagi vonalvezetés részleteit, a vonatkozo tervlapok tartalmazzak.

KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

Vonatkozo tervlapok: u-2,

A tervezett burkolatokat 4,25 méter szélességben egyoldali 2,0-3,0 %-os oldaleséssel
terveztiik feltjitani, szegély nélkiili kialakitassal. A tervezéssel érintett szakaszon, a Veres Péter
utcan kétoldali 1,25 méteres, az Esze Tamas utcan 1,00 méteres padkat terveztiink kialakitani.

A keresztmetszeti kialakitas részleteit, a vonatkozo tervlapok tartalmazzak.

PALYASZERKEZET, FOLDMU-TERVEZES

Palyaszerkezet

Palyaszerkezet méretezését az e-UT 06.03.13 , Aszfaltburkolati utpalyaszerkezetek
méretezése €s megerdsitése” utiigyi miiszaki eldiras alapjan hataroztam meg, mely mellékutakon 10
év tervezeési élettartamot ir eld.

Palyaszerkezet:

burkolatfeltjitas esetén:

3,5 cm  AC 11 kop¢ (N) aszfaltbeton koporéteg

3,0 cm AC 11két6 (N) aszfaltbeton kiegyenlitd réteg (6nallé rétegként épitve)
5,0 cm M 22 mechanikai stabilizacio kiékeléréteg (alapréteggel egybeépitve)
25,0 cm M 63 mechanikailag stabilizalt utalap
150 cm  Homokos kavics fagyvédo réteg

padkénal:
20,0 cm M 63 mechanikai stabilizacid
valtoz6 vastagsagu foldvisszatoltés

Foldmii-tervezés

Utpalya tiikrébdl kikeriils foldanyag nem épithetd be, teljes egészében deponiaba kell
széallitani. A depdnia helyét, és a toltésépitéshez sziikséges anyagnyerd helyet az illetékes
Onkorményzattal egyeztetve kell kijeldlni.

Foldmunkanal megkivant tomdorségek:

— Az altalaj tomorsége: Tr010=85%



— Toltéstest felsd 0,5 méterében: TrO0=90%
—  Agyazati rétegen: Tri0=95%

Toltéshelyeken a foldtoltést tiikorszintig maximum 0,50 méteres vastagsagi teritéssel €s
tomoritéssel kell végezni.

Foldmii felszinén az eltakaras elétt mért E, teherbirasi modulus értéke 40 — 60 MN/m? kell
hogy legyen.

Fentiekben eldirt paramétereket az ¢€pités soran be kell tartani, melyet dokumentalni
sziikséges.

MEGLEVO BURKOLATBONTAS

Az utcdk tervezett burkolat épitési munkdi soran a meglévd utburkolatanak technologia
visszabontasa sziikséges.

CSOMOPONTOK, UTCSATLAKOZASOK,
KAPUBEHAJTOK

A kialakitott, és meglévd utkeresztezddéseken, ttcsatlakozason kiviil Gjabb 1étesitése nem
sziikséges, ezek a jelenlegi forgalmi igényeket kielégitik.

FORGALOMTECHNIKA
Végleges forgalmi rend

Vonatkozé tervlap: u-1.

A kialakitott utat az érvényben 1évo 20/1984 (XI1.21.) KM rendelet eldirasainak megfelelden
terveztiik meg, melyet a fenti tervlap tartalmaz.

Az utcahoz csatlakoz6 utak elsObbségi viszonyai kozuti jelzotablakkal jelenleg nem jeldltek,
a tervezés soran az érintett utcak elsébbségi viszonyait ,,Allj! Elsébbségadas kotelezé” jelzétablak
Kihelyezésével terveztiik szabalyozni.

Jelzotablak méretét a 4/2001. (I.31.) K6VIM rendelete ,,a kozuti jelzotablak méreteirdl és
miiszaki kovetelményeirél” sz616 joganyag alapjan kell megvalasztani. Es az abban meghatérozott
mindségi kovetelményeknek megfeleld mindségben kell legyartani.

A jelzoétablak keresztmetszeti elhelyezését az e-UT 04.02.11. kozuti jelz6tablak megtervezése,
alkalmazasa és elhelyezése ideiglenes miiszaki irdnyelv alapjan kell kihelyezni.

Kihelyezett, athelyezett és bevont jelz6tablakrol jegyzOkonyvet kell felvenni, mely a
megvalosulasi tervdokumentacio részét képzi.

Mind a kézi, mind a gépi burkolati jeleket tartos kivitelben sziikséges 1étesiteni az aszfaltozas
altal érintett teriileten.



Burkolati jeleket a 11/2001. (III.13.) K6ViM rendelete ,,az utburkolati jelek tervezése és
1étesitési eldirdsairdl” szolo joganyagban meghatarozott modon kell 1étesiteni.

Kihelyezett, athelyezett és bevont jelzétablakrol jegyzOkonyvet kell felvenni, tovabba a
burkolati jelek aktualizalasdhoz sziikséges adatokat is rogziteni sziikséges, mely a megvaldsulasi
tervdokumentacio részét képzi.

EPITES ALATTI FORGALOMSZABALYOZAS

Az épités alatti ideiglenes forgalomszabalyozasra az alkalmazni kivant technologia és
iitemezés figyelembe vételével a Kkivitelezd cégnek tervet kell késziteni, amelyet a kozut
kezeldivel jova kell hagyatni. A jovahagyott tervek alapjan a terveken szereplo jelzétablakat,
burkolati jeleket, és forgalomtechnikai eszkozoket ki kell helyezni, és azt dokumentalni
sziikséges.

A kozut teriiletén beliil végzett munkaval elfoglalt teriiletet, illetleg az uttesten 1évo (a
kozlekedés biztonsagat veszélyeztetd) akadaly elkorlatozasat, illetve az ideiglenes forgalmi rend
érdekében sziikséges kozuti jelzések kihelyezését, karbantartasat és eltavolitasat s a 20/1984. (XII.
21.) KM rendelet 11. § (1) bekezdésében és a 14. §-aban, valamint ugyanezen rendelet mellékletét
képez6 Forgalomszervezési Miiszaki Szabalyzat 40. fejezetében eldirtak szerint kell végrehajtani.

A koziti jelzotablak jelzésképei és méretei a vonatkozé Utiigyi Miiszaki —eldirdsainak
feleljenek meg és jelzésképiik fényvisszavetd legyen.

A kozuti jelzétablakat ugy kell elhelyezni, hogy:

- azok a jarmiivezetOk, akikre a jelzés vonatkozik, barmely napszakban kelld
tavolsagbol felismerhessék,

- akozut Girszelvényén beliil a megengedett hataron beliil ne keriiljenek,

- legfeljebb harom — adott esetben kiegészitd tablaval ellatott — jelzdtablat
szabad egyiitt, egy oszlopon elhelyezni.

Az uton, vagy annak kozvetlen kozelében (a kozut lrszelvényén beliil) munkat végzd
dolgozok feltiing — narancspiros — szinil szabvanyos védomellényt kotelesek viselni. Rossz latasi
viszonyok kozott a dolgozok kotelesek a ruhdjukon fényvisszavetd anyagot viselni.

Az elkorlatozott munkatertiletet korlatozott latasi viszonyok esetén ¢€s €jszaka piros vagy
villogd borostyansagra fényt ado lampaval kell megjeldlni.

A koziti jelz66rok alkalmazasanal a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 13. § (3) bekezdésében
foglaltakat kell betartani.

Az ideiglenes forgalomkorlatozas jelzéseit a munkak végleges befejezése utan el kell
tavolitani, és a munkak befejezését a teriiletileg illetékes kozutkezeldnek is be kell jelenteni.

CSAPADEKVIZ - ELVEZETES

A tervezett uton keletkezd csapadék elvezetését a meglévd arkok tisztitasaval, kotrasaval
terveztiik biztositani.



MUTARGYAK

A tervezésbe bevont Utszakaszon mutargyat nem terveztiink. Az Gtépités soran az esetlegesen
meglévo fedlapokat és szerelvényeket szintbe kell helyezni, sziikség esetén cseréjiiket el kell
végezni.

KOZMUVEK, EGYEB KERESZTEZESEK

Ut alatt kozmiivek talalhatok, melyek elhelyezkedését az érintett kezeldkkel egyeztettiik.
Meglévo kozmiinyomvonalak kornyezetében csak kézi foldmunka végezheto.
A meglévé megmaradé fedlapokat és szerelvényeket szintbe kell helyezni.

KOZVILAGITAS

A tervezéssel érintett szakaszokon jelenleg is lizemel kozvildgitas, mely biztositja az Ut
kategoridjanak megfeleld megvilagitast.

UTTAL KAPCSOLATOS EGYEB EPITMENYEK

A tervezett szakaszon az uttal kapcsolatos tovabbi épitmény, mint példaul benzinkt,
buszmegalldhely, parkolo jelenleg nem talalhato.

UTTARTOZEKOK

A tervezett 1étesitménynél uttartozékként csak a jelzdtablakat kell figyelembe venni, mely
nyilvantartdsba vételére vonatkozoan jelen terv Miiszaki leirdsanak ,,FORGALOMTECHNIKA”
cimii fejezete tesz eldirasokat.

ERINTETT FOLDTERULET, EPULET ES EPITMENYEK

Epitéssel igénybe vett teriilet a HajdGsamson Varos Onkorményzata (4251 Hajdusamson,
Szabadsag tér 5.), tulajdonat képezi, amely a megvaldsitashoz a hozzajarulasuk alapjan a sziikséges
teriiletet rendelkezésre bocsatja.

TAJ-, TERMESZET-, ES KORNYEZETVEDELEM

A tervezett szakasz nem kornyezetvédelmi hatasvizsgalat koteles.

A kozuti kozlekedésbdl eredd talajszennyezést nagyobb mértékben a gépjarmiivek altal
kibocsatott 6lom, és az it jégmentesitéséhez hasznalt s6 okozhatja. Az iizemanyagok 6lomtartalma
az utobbi idében jelentdsen csokkent €s a kdzeljovOben nagy valdszinliséggel mar csak 6lommentes
tizemanyagok lesznek forgalomba, igy az 6lomterheléssel mar nem szamoltunk.



A talaj so terhelése az iddjaras fliggvényében csak idOszakos. A sikossdg mentesitésére
kiszorhat6 s6 mennyisége a vonatkozo6 rendeletek értelmében maximum 1200 gramm/m? évente.

A tervezett felszini vizelvezetdé rendszer miatt az Ut menti kornyezetben a sé
felhalmozodasaval részben szamolni sziikséges, igy a so0szdas kovetkeztében a talaj sotartalma
novekedhet. Fenti ténymegallapitdsok arra az esetre vonatkoznak, amennyiben az Utszakaszon a
sikossag mentesitést CaCl-dal végzik, amely varhatdéan a jelenlegivel azonos gyakorlat alapjan
torténik a jovoben is.

A fenti sikossag mentesitési modszer helyet varhatoan érdesité anyag —pl.: homok, homokos
kavics- keriil majd alkalmazasra az uthalozaton, amely a leirt esetnél sokkal kedvezobb a
kornyezetre.

A teriilet jelenlegi levegdszennyezése kozuti eredetli. Mivel az atépités miatt jelentds
jarulékos forgalomnovekedés nem varhatd, igy a varhaté légszennyezést a természetes
forgalomnovekedés hatarozza meg. Ugyan ez mondhato a zaj- és rezgésvédelem szempontjabol is.
Mindkét esetben sziikség szerint késdbbiekben elvégzendd utdlagos mérések elvégzése utdn a
megfeleld védelem kialakithato.

A zoldfeliiletek megsziintetésébdl, fakivagasbol eredd karokat a beruhazo, és mint illetékes
Onkormanyzat hatarozataban el6irt médon rendezi.

HOFUVAS ELLENI VEDELEM

Az utszakaszok belteriileten talalhato, ezért a kezeldvel tortént egyeztetés alapjan a hofuvas
vesz€lyére csak csekély mértékben kell szdmitani, igy erre kiilon védmii, erddsav, stb. tervezése
nem sziikséges.

EGYEB

A kivitelezés soran az egyes munkanemekre vonatkozé szabvanyok
I. minéségi osztalyra elbirt kbvetelményeit maradéktalanul be kell tartani.

oy s

A tervezett létesitmények minésitését az érvényben Iévé elbirasok alapjan kell

elkésziteni, és ledokumentalni.
f%ﬁ/ )

Maté Sandor
FelelOs szaktervezo
KE-K 09-0826
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