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TARTALOMJEGYZEK

Terviratok:

1. Tartalomjegyzék
2. Tervezdi nyilatkozat

3. Miszaki leiras

Terviapok:
1. Atnézeti térkép AT - 1.
2. Felvételi helyszinrajz U-0. M 1:500
3. Helyszinrajz U-1. M 1:500
4. Mintakeresztszelvények U-2. M1:100
5. Keresztszelvények |. U-3/1 M1:100
-0+000-0+375 km szelvények k6zétt-
6. Keresztszelvények Il. U-3/2 M1:100
-0+400-0+830 km szelvények kdzott-
7. Hossz-szelvény U-4. Mh1:500/Mv1:50
8. Meglévd k6zmi helyszinrajz K-1. M 1:500
9. Meglévé kézmii helyszinrajz (GAZ) K-2. M1 :500
Mellékletek

o Egyeztetési jeqyz6kdnyvek
o Méret- és mennyiségszamitas
o Tervezdi kéltségbecslés

o Kitlizési adatok
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SZAKTERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a ,HAJDUSAMSON, SzZUCS UTCA UTEPITESI TERVE-
KIVITELI TERV” elkészitése soran az érvényes jogszabalyok, miiszaki elGirasok szerint
Jartam el.

Betartottam az e-UT 03.01.11., e-UT 03.01.12., az e-UT 06.03.13. és az e-UT
06.03.21 Utiigyi Miiszaki ElSirasok, valamint a 20/1984. (XII. 21.) KM, a 3/2001. (I. 31.)
K6ViM és a 11/2001. (lll. 13.) K6ViM rendeletek vonatkozo részeiben foglaltakat.

Tovabba betartottam az e-UT 03.01.13. "Mezb6gazdasagi utak tervezési elbirasait”

A vonatkozoé rendeleteknek megfeleléen

- a targyi dokumentaciot az érdekeltekkel egyeztettem,

- az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényii és eseti
hatdsagi elbirasoknak,

- megfelelnek a megel6z6 tlizveédelmi kévetelmeények kielégitésérdl szolo
rendeletek, szabalyzatok, az orszagos és az agazati szabvanyok, a miiszaki
elbirasok, illetve az engedélyezett elterések kbvetelményeinek,

- a targyi dokumentaci6 a létesitmény (létesitmény csoport) telepitésére,
tervezésére és lizemeltetésére vonatkozd6 munkavédelmi, biztonsagtechnikai
Szabalyok, tovabba egyéb hatdésagi egészsegvedelmi és kbrnyezetvedelmi
elbirasok betartasaval késziilt, valamint

- ezek érvényesitésének modjat, adatait a miszaki leiras megfelelé fejezetei
tartalmazzak.

A 32/1997. (XI. 19.) KTM rendelet és a 3/1998. (Il. 18.) KHVM rendelet alapjan
targyi munkara vonatkozo tervezési jogosultsagaval rendelkezem.

Debrecen, 2018.december 06.

A

Maté Sandor
Felel{)’s szaktervezé
KE-K 09-0826
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1. ELOZMENYEK

Hajdusamson Véaros Onkorméanyzata (4251 Hajdisémson, Szabadsag tér 5.) a
lakossag jobb infrastrukturalis ellatottsaganak javitasa érdekében a meglévé foldutak
litemezett, szilard burkolattal térténd kiepitését, illetve a burkolattal rendelkezé utcak
burkolatanak megerdsitését, és felujitasat tervezi. Ennek keretében az egyik kiépitésre
kertilé uat a Sziics utca.

A szilkséges kiviteli tervdokumentacio elkészitésével az Onkormanyzat
tarsasédgunkat a TERV-TAR Bt. (4025 Debrecen, Hatvan u. 54. fszt. 1.) bizta meg.

Jelen tervdokumentacié az utca burkolatépitéséhez sziikséges kobzlekedési
Szakagi terveket tartalmazza.

2. TERVEZEST MEGELOZO ALLAPOT, TERVEZESI
FELADAT

Vonatkozo terviapok: U-0

A tervezési feladat a jelenleg kiépitetlen Sziics utca kiépitésére vonatkozd, a
meglévé, felmért allapotok figyelembe vételével térténd kiviteli terv készitése.

A Sziics utca 0+000 km tervezési (kezd8) szelvénye a 2009. év soran kiépitett
Szlics utca burkolatahoz csatlakozik. Jelenleg a Szics utca teljes hosszaban 4,50 —
5,50 méter szélességqdi foldut.

A Sziics utca ezen szakaszan az utca mindkét oldalan laké ingatlanok talalhatok.

Jelenleg a Sziics utca teljes hosszaban 4,50 — 5,00 méter szélességdi féldut.

A Sziics utca ezen szakaszan az utca bal oldalan illetve a jobb oldalon
szorvanyosan laké ingatlanok talalhatok. A tervezéssel érintett szakaszon meglévé

csatlakozasok:
-0+252.11 km. sz.  bal oldal Salétrom utca (féldut)
- 0+286,18 km. sz.  jobb oldal Sip utca (féldat)
- 0+348,36 km. sz. bal oldal Meénes utca (féldut)
- 0+385,72 km. sz.  jobb oldal Hoévirag utca (féldut)
- 0+459.50 km. sz.  bal oldal Mester utca (féldut)
- 0+748,33 km. sz.  bal oldal Sziv utca (féldut)
- 0+849,09 km. sz.  bal oldal Sz616 utca (foldut)
- 0+856,90 km. sz. bal oldal Muskatli utca (féldut)

A tervezessel érintett szakaszon, a tervezési szelvényezés szerinti jobb oldalon
nyilt, foldmedr(i arkok talalhato.

A tervezéssel érintett szakaszon gyalogos jarda nem talalhato.

A tervezéssel érintett szakaszon sem kerékparos forgalmi létesitmény nem
talalhato, sem menetrend szerinti autobusz jaratok nem kbzlekednek.

A tervezéssel érintett szakaszon, a tervezés szerinti bal oldalan kézvilagitas
talalhato.
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3. FORGALMI VIZSGALAT

Tervezési utszakaszon, a tervezést megel6z6 években forgalmi vizsgalat nem

tértént, a megrendelb annak elvégzesét nem is kérte.

Mivel az utca az ott lakok forgalmi igényeit elégiti ki, ezért a kiépitést kbvetéen a
forgalmi viszonyok forgalomnévekedést nem okoznak, ezért eseti forgalomszamlalast
nem vegeztink.

Forgalomszamlalas hianyaban a palyaszerkezet meretezés meghatarozasnal a
,A2” terhelési osztalyt vettiik alapul.

4. ALKALMAZOTT MUSZAKI JELLEMZOK

utkategoria: B.Vl.d.C K.vid.C

- tervezési sebesség: vt = 30 km/h vt = 30 km/h
- forgalmi sav szélesség: 2,75 méter 2,75 méter
- biztonsagi sav szegély mellett: - -

- burkolat szélesseg: 5,50 méter 5,50 méter
- padka ,K” szegély esetéen: - 1,25 méter
- padka szegély nélkil: - 1,00 méter
- Korona szélesség: 5,50 méter 7,75 méter

vizszintes vonalvezetés adatai:
- alkalmazhato legkisebb kériv sugar: 25 meter
- legkisebb atmeneti iv paraméter: 21 méter

fliggbleges vonalvezetés adatai:

- legnagyobb emelkedd: 15,0 %
- legkisebb domboru ivsugar: 160 méter
- legkisebb homoru ivsugar: 250 méter

burkolatszél vonalvezetése:

- oldalesés kbzlekedé utakon: 2,5 %-0s egy oldali
- burkolatszél minimalis hosszesése: 0,3 %
- ,K”szegély magassaga: 0,00-0,06 méter

5. VIZSZINTES ES MAGASSAGI VONALVEZETES

5.1 Vizszintes vonalvezetés
Vonatkozo terviapok: U-1

A tervezett nyomvonal kijelélésénél — Hajdusamson Varos Onkormanyzataval,
mint megbizoval és mint a helyi kbzut kezelGjevel tortént elGzetes egyeztetés alapjan —
a meglévé féldut nyomvonalat vettiik alapul. A rendelkezésre allo utteriileten a
tervezési sebességnek megfelel6 vonalvezetést terveztiink. Ennek megfelel6en az utca
nyomvonala a féldut nyomvonalatél helyenként eltér.
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A tervezett vonalvezetés soran — figyelembe véve az utszamara rendelkezésre
allo helyet — egymas utan 600,2000, 1500, 2500,7500 és 800 meéter sugaru iveket
alakitottunk ki. Ettél eltekintve a vonalvezetés egyenes.

A tervezéssel érintett szakaszon — Hajdisamson Varos Onkormanyzataval, mint
megbizoval, és mint a helyi kbzut kezelbjével tértént elézetes egyeztetés alapjan — az
alabbi csatlakozasok sarrazo szinten torténd kiepitését terveztiik:

- 0+459.50 km. sz.  bal oldal Mester utca (féldut)
- 0+748,33 km. sz.  bal oldal Sziv utca (féldut)

- 0+849,09 km. sz.  bal oldal Sz616 utca (foldut)

- 0+856,90 km. sz. bal oldal Muskatli utca (féldut)

A végszelvényben (0+900 km tervezési szelvény) a burkolat csatlakozik a
kiépitetlen féldut nyomvonalahoz.

A tervezéssel érintett szakaszon sem kerékparos forgalmi létesitményeket
(késébbi kialakitasanak helyigényét biztositottuk), sem autobusz megallbhelyeket nem
terveztiink. Ezek kialakitasat a megbizo sem kérte.

A részletes kialakitast a vonatkozo tervlap tartalmazza.

5.2. Magassagi vonalvezetés
Vonatkozo terviap: U — 4.

A tervezett utca magassagi vonalvezetésénél figyelembe vettiik a csatlakozo
burkolt utcak magassagi csatlakozasi szintjét, az utrdl kiagazd tovabbi tengelyek
kialakithatosagat, és a megléevo terepet.

A magassagi vonalvezetés részleteit, a vonatkozo tervlapok tartalmazzak.

6. KERESZTMETSZETI KIALAKITAS,

Vonatkozo terviapok: U-2., és U -3.,

A tervezett ut teljes hosszan 5,50 méter, a 0+000-0+400 km szelvények k6zott a
tervezés szerinti jobb oldalon ,K” szegéllyel hatarolt, bal oldalon szegély nélkdili
kialakitasu.

A tervezéssel érintett szakaszon a burkolat oldalesése egyoldali 2,50%-0s a
tervezett ,K” szegély, illetve a meglévé szikkaszto arok iranyaba.

A tervezéssel érintett szakaszon levd kbzbensé kiépitetlen csatlakozas sarrazo
burkolatanak kiepitését 3,00 — 3,00 meéter széles egyoldali szegély nélkili kialakitassal
0,00-1,00 meter széles padkaval terveztiik meg telekhatarig.
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7. PALYASZERKEZET, FOLDMUTERVEZES

7.1. Palyaszerkezet

Palyaszerkezet méretezését az e-UT 06.03.12, e-UT 06.03.13 és az e-UT
06.03.21. Utigyi Mlszaki El6irasok alapjan hataroztuk meg, amely mellékuaton 10 év
tervezesi élettartamot ir elé.

Uj palyaszerkezet
burkolatépités esetén:
40 cm AC- 11 kopo aszfaltbeton koporéteg
25 cm AC - 11 kopo aszfaltbeton kiegyenlits réteg
20,0 cm  FZKA 0/56 zuzottké atalap
20,0 cm  homokos kavics fagyvedé réteg
meglévo altalaj

Uj palyaszerkezet (sarrdzok is)
burkolatépités esetén:
10,0 cm  Zuzottké réteg két rétegli higitott bitumenes feliileti bevonat
készitéssel.
20,0 cm  M56 zuzottké utalap
20,0 cm  homokos kavics fagyvédéd réteg

Fent leirt adatok a kivitelezés elbtt elvegzendé talajmechanikai vizsgalatok alapjan
feliilvizsgalandok.

7.2. Foldmi-tervezés

Utpalya tiikrébdl kikeriil6 féldanyag nem épithets be, teljes egészében depbniéba
kell szallitani. A deponia helyet, és a toltésépiteshez sziikseges anyagnyeré helyet az
illetékes Onkormanyzattal egyeztetve kell kijel6Ini.

Féldmunkanal megkivant témérségek:

— Az altalaj tbmérsége: Try=85%
— Toéltéstest felsé 0,5 méterében: Try=90%
— Agyazati rétegen: Try=95%

Toltéshelyeken a foldtoltést tikorszintig maximum 0,60 méteres vastagsagi
teritéssel eés tomoritéssel kell vegezni.

Féldmii felszinén az eltakaras elbtt mért E» teherbirasi modulus értéke 40 MN/m?
kell hogy legyen.

Fentiekben elbirt paramétereket az épités soran be kell tartani, melyet
dokumentalni sziikséges.
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7.3. Meglévé burkolat bontas

Az utca tervezett burkolat épitési munkai soran burkolat bontas nem vallik
sziikségesse.

8. CSOMOPONTOK, UTCSATLAKOZASOK,
KAPUBEHAJTOK

A kialakitott, és meglévs utkeresztezédéseken, utcsatlakozason kivil ujabb
létesitése nem sziikséges, ezek a jelenlegi forgalmi igényeket kielégitik.

9. FORGALOMTECHNIKA

9.2. Epités alatti forgalomszabalyozas

Az épités alatti ideiglenes forgalomszabalyozasra az alkalmazni kivant
technologia és iitemezés figyelembe vételével a kivitelez6 cégnek tervet kell
késziteni, amelyet a kozut kezelbivel jova kell hagyatni. A jovahagyott tervek
alapjan a terveken szereplé jelzotablakat, burkolati jeleket, és forgalomtechnikai
eszko6zoket ki kell helyezni, és azt dokumentalni sziikséges.

A kézut teriiletén belill végzett munkaval elfoglalt tertiletet, illetéleg az uttesten
levé (a kbzlekedés biztonsagat veszélyeztet6) akadaly elkorlatozasat, illetve az
ideiglenes forgalmi rend érdekében sziikséges kbézuti jelzések kihelyezését,
karbantartasat és eltavolitasat ezen forgalomkorlatozasi terv és a 20/1984. (Xll. 21.)
KM rendelet 11. § (1) bekezdésében és a 14. §-aban, valamint ugyanezen rendelet
mellékletét képezd Forgalomszervezési Mliszaki Szabalyzat 40. fejezetében elGirtak
szerint kell végrehajtani.

A kézuti jelzbtéblak jelzésképei és méretei a vonatkozé Utiligyi Miiszaki
elbirasainak felelienek meg és jelzésképlik fényvisszavetd legyen.

A kézuti jelzétablakat ugy kell elhelyezni, hogy:

- azok a jarmlivezetOk, akikre a jelzés vonatkozik, barmely napszakban kellé
tavolsagbdl felismerhessék,

- a kézut lrszelvényén beliil a megengedett hataron beliil ne kertljenek,

- legfeliebb harom — adott esetben kiegészité tablaval ellatott — jelzétablat
Szabad egyiitt, egy oszlopon elhelyezni.

Az uton, vagy annak kbzvetlen kbzelében (a kézut (irszelvényén beliil) munkat
végz8 dolgozdk feltlin6 — narancspiros — szinli szabvanyos védémellényt kételesek
viselni. Rossz latasi viszonyok k6z6tt a dolgozdk kotelesek a ruhajukon fényvisszavetd
anyagot viselni.

Az elkorlatozott munkatertiletet korlatozott latasi viszonyok esetén é€s éjszaka piros
vagy villogé borostyansagra fényt ado lampaval kell megjeléini.

A kézuti jelz66rok alkalmazasanal a 20/1984. (XIl. 21.) KM rendelet 13. § (3)
bekezdésében foglaltakat kell betartani.



ar HAJDUSAMSON, SzZUCS UTCA UTEPITESITERVE  -10-

KIVITELI TERV

Tervezd, Kivitelez6 és Szolgaltato Bt. Tervszam: TT - 1/ 2017 - K.

Az ideiglenes forgalomkorlatozas jelzéseit a munkak végleges befejezése utan el
kell tavolitani, és a munkak befejezését a tertiletileg illetékes kbzutkezelbnek is be kell
jelenteni.

10. CSAPADEKVIZ - ELVEZETES

A Sziics utca tervezéssel érintett "K" szegélyes szakaszan,a csapadékviz
elvezetését, a korabban kiépitett zart gravitacios csatorna felhasznalasaval, a
stabilizaland6 szakaszon a meglevd szikkaszté arkokkal tervezziik biztositani.

Ennek megfelelben kiilbn csapadékviz elvezetési terv nem készilt. A meglévd
Szikkaszté arok profilozasat kévetéen képesek lesznek a jelenleg is a teriiletre hullé
csapadékvizek kezelésére.

11. MUTARGYAK

A tervezésbe bevont utszakaszon mdtargyat nem terveztiink. Az utépités soran az
esetlegesen meglévo fedlapokat és szerelvényeket szintbe kell helyezni.

12. KOZMUVEK, EGYEB KERESZTEZESEK

Ut alatt kbzmiivek talélhatok, melyek egyeztetését a kiviteli terv készitése soran az
érintett kezelbkkel:

- E.ON Tiszantuli Aramszolgéltaté Zrt. MSZ Nyilvantartasi Osztaly (Debrecen)
- TIGAZ Zrt. Teriileti Egysége
- Magyar Telekom Nyrt.
- SZITI-L Kift..
egyeztettiink.
Kbézmlikezelbk altal adott nyilatkozatokat a kiviteli terv készitése, és a kivitelezesi
munkak végzése soran figyelembe kell venni. Az egyeztetési jeqyzékbnyveket a
melléklet tartalmazza.

13. KOZVILAGITAS

A tervezéssel érintett szakaszon jelenleg is lizemel kbzvilagitas.
Ennek megfeleléségének feliilvizsgalatara, valamint meghosszabbitasara, illetve
kivaltasara sziikség esetén kiilon szakagi tervet készitett a beruhazo.

14, UTTAL KAPCSOLATOS EGYEB EPITMENYEK

A tervezett szakaszon az uttal kapcsolatos tovabbi épitmény, mint példaul
benzinkut, buszmegallohely, parkolo ... jelenleg nem talalhato. A tervez6i megbizas
nem tartalmazta ennek rendezését, igy kapcsolodo kbzuati létesitményeket nem
terveztiink.
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15. UTTARTOZEKOK

A tervezett létesitménynél uttartozékként csak a jelzGtablakat, és burkolati jeleket
kell figyelembe venni, mely nyilvantartasba vételére vonatkozban jelen terv Miiszaki
leirasanak 9. fejezete elbirasokat tesz.

16. ERINTETT FOLDTERULET, EPULET ES EPITMENYEK

Epitéssel igénybe vett teriilet a Hajdusamson Varos Onkorményzata, tulajdonat
képezi, mely a megvalbsitashoz a hozzajarulasuk alapjan a sziikséges teriiletet
rendelkezésre bocsatja.

17. TAJ-, TERMESZET-, ES KORNYEZETVEDELEM

A tervezett szakasz nem kbrnyezetvedelmi hatasvizsgalat koteles.

Az lizemeltetes soran a téli id6szakban, a sikossag mentesitési modszer
varhatéan érdesité anyag —pl.: homok, homokos kavics- keril majd alkalmazasra az
uthalozaton.

A teriilet jelenlegi levegbszennyezése koézuti eredetii. Mivel az atépités miatt
jelentSs jarulékos forgalomnbvekedés nem varhato, igy a varhatd légszennyezést a
természetes forgalomndvekedés hatarozza meg. Ugyan ez mondhaté a zaj- és
rezgesvédelem szempontjabdl is. Mindkét esetben sziikség szerint kesébbiekben
elvégzendd utélagos mérések elvégzése utan a megfelelé védelem kialakithato.

A zoldfeliiletek megsziintetésébdl, fakivagasbol eredd karokat a beruhazo, és mint
illetékes 6nkormanyzat hatarozataban el6irt médon rendezi.

18. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

Az utszakasz kiilteriileten talalhato, de beltertileti beépitettsegli, ezért a kezelbvel
tortént egyeztetés alapjan a hofavas veszélyére csak csekély mértékben kell szamitani,
igy erre kiilbn védmdi, erdésav, stb. tervezése nem sziikséges.
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19. EGYEB

A teriileten fak, bokrok talalhatok, amennyiben ezek kivagasa sziikséges, vagy
id6kbézben oda az utepités altal érintett teriletre ilyen jellegli névényzet kerdl
elhelyezeésre, annak kivagasara, és potlasara kilbn szakagi tervet kell késziteni.

A Kkivitelezés soran az egyes munkanemekre vonatkozé szabvanyok
I. minéségi osztalyra elbirt kovetelményeit maradéktalanul be kell tartani.

A tervezett létesitmények minésitését az érvényben lévéo elbirasok alapjan

kell elkésziteni, és ledokumentalni.

Debrecen, 2018. december 6.
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Maté Sandor
Felel@'s szaktervezd
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