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KOZLEMENY

A Szabolcs-Szatmér-Bereg Varmegyel Kormanyhivatal Komnyezetvédelmi, Természetvédelmi és _

Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly a kdmyezeli hatdsvizsgalati és egységes kdmyezethasznélat
engedeélyezési eljérasrol szol6 31412008, (XI1.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr) 8, § (2)
bekezdese €s 9. § (4) bekezdése alapjan, ezen kdzlemény Utian értesiti a nyllvanossagot, hogy a
kdrnyezetvédelmi hatosagon, az Orszagos Vizligyi Fbigazgatosag (1012 Budapest, Marvany u. 1/D.)
meghataimazasa alapjan eljard VIZITERV ENVIRON KFT. (4400 Nyiregyhdza, Széchenyl u. 15.)
kérelmére, a ,Nylrség vizgazdalkodasanak fejlesztéseét (vizpdtias, vizidrozas, helyi vizvisszatartas) célzé
projekt eldkészités” ¢. KEHOP-1.3.0-15-2022-00034 azonositdészami projekt ,Erpatak -f3folyss
vizrendezése” projektelem megvalositisa targyaban kdrnyezetl hatasvizsgalati eljaras indult,

A kérelemre induit eljdras a Khvr, 6-11. §-a alapjan kertl lefolytatasra.

Az iigy iktatasi szama: 741/2023.

Az eljaras meginditasanak napja: 2023. januar 18.

Ugylntézési hataridé: 105 nap

Az ligyintézd neve: Aranyasz Péter

Az Ugyintézd hivatali elérhetdsége: 06 42 508-934

A kizlemény kzzététalénok IdSPONYa: ............... AN, 0% A€

Az eljaras meginditasaval egyidejlleg értesitem, hogy a F8osztaly a targy szerinti beruhazas kbryezeti
hatdsvizsgalat eljdrésdban

2023, marcius 29-én 10%-kor

kidzmeghallgatast tart a Fdosztidly Nyiregyhdza, Kélcsey u. 12-14. sz. alatti hivatalos
helyiségében.

Az (gyben észrevételek megtételére, kérdések feltevésére irasban a kézmeghallgatas (dépontjsig a
Fdosztalyon (a Fbosztaly elérhetOségeit a lablée tartalmazza), vagy az érintett telepiilések jegyz8inél,
vagy a kézmeghallgatéson személyesen van lehetfség.

A tervezett tevékenyséq telepitési helye szerinti tefeplilések;
- Kétaj
- Nyiregyhaza
- Erpatak
- Ujfehérts
- Gesztered
- Balkany
- Bokdny
- Téglas
- Hajdihadhaz




A létesités hatasterlilete alial érintett teleplilések:
- Koéta)
- Nyiregyhaza
- Erpatak
- Ujtehértd
- Gesziered

- Balkany
- Bokony

- Téglas

- Hajddhadhéz

Az izemeltetés hatasterilete altal érintett telepllések;
- Kota)

- Nylregyhaza
- Erpatak

- Ujfehértd

- Gesztered

- Balkany

- Békdny

- Téglas

-~ HajdGhadhaz
- Hajdusamson

A tervezett tevékenység ismartetése:

A ,Nylrség Vizgazdalkodasdnak fejlesztését (vizpdtlas, viztarozas, helyi vizvisszatartas) célzd projekt
eldkészités” cim, KEHOP-1,3.0-15-2022-00034 azonositd szamu projekt célia a Nyirség tertiletének
sajatossagaihoz illeszkedé vizgazdalkodasi, Hletve tajhasznalati beavatkozdsi modszerek kialakitdsa, a
gazdalkodasl feitételek és az Skologial allapot javitdsa. Ezen modszerek enyhitik mind a természet
okozta, mind az emberi tevékenységhtl eredd problémakat, valamint fenntarthaté modon teszik lehetdvé
a gazdasagos terillethasznalatot, a lakosség megmaradasat a térségben és élelfelidteleinek javitasat,

Jelen kérnyezeti hatasvizsgalat a fenti proiekt részét képezd Erpatak-féfolyds vizrendezése (vizpotlas,
viztérozas, helyi vizvisszatartas).

Az  Erpatak-féfolyas vizrendezése” kapcsan tervezett tevékenységek:
. Csatornahalézat

1. Tervezett Gj csatornik:

A tervezett 0 csatorndk jellemzben néhany szaz méteres, max. 1-2 km-es teijesen Uj, a projekt
keretében létesitendd csatomaszakaszok lesznek. Ezek feladata az lesz, hogy a Tiszabol kivett vizet
szallité nyomévezetéktdl eljuttassa a vizet a 6 vizpétlasi Gtvonalat jelentd meglévé csatornak medrébe.
Erre azért van szOkség, mert a nyomévezeték nem keresztez minden olyan csatornaszakaszt, ahova
vizpotiast terveznek, 6bb esetben csak megkdzeliti a vizpotlas célterliletét jelentd csatorna végét, Igy az
sszekbttetést meg kell teremteni.

Csatorna Befogadé Becsilt mennyiség
Tervezett csatoma Burkolat ,
. Hossz Szelvény- ‘o Irtési
Elnevezés kn) Elnevezés szim funkcidja Fdldmunka c‘iﬁ::&)s runkék
Téglasi (VIII/T) .
VIVB-1-1 L5 | TS VD | ok vizpoils (4400 1,5 100 m
dsszekotd g
VIIT/8-1-1~ 1,740 VII/8-1-1 54337 vizpotlas 36794 1,740 1740




Nagykit oldalég
Gsszekdtd
Er¢szvényi- . .
Teglést (VIU7) | 1018 | PSS pasag | vizpsudsi dtvonal 26253 m3 kotrés Loig | B0
bsszekotd ¥
6600 m® fsldmennyisdg
\ kotrdsa, depdnia rendezés, a
gﬁ{m'i Tétapal _ Kitermelt foldmennyiség !
Ssszekbib 0+716 szivhrgd 2+313 vizpotlisi divonal | deponidba tdrténd szalkitdsa, 0,776 100 m
csatorna 0+620-0+776 szelvények
kdzott deponia magasitas
szilkséges,

A VIII/8-1-1 oldalag és a Téglasi (VII/7) meliékag kozdtt lélesitenek egy (f vizpotld csatornat

A Téglasi (Villf7) mellékag és az Ereszvényi szivargd osszekdtésével biztosithatd a vizpotlas.
A Totapai szivargo és a Balkényl (VIH3) mellékag dsszekdtésével biztosithatd a vizpétias.
A Nagykuti sziVérgb és a Vill/8-1-1 oldalag dsszekdtésével biztosithatd a vizpotlas

2. Csatornarekonstrukeiok:

A tervezés soran a csatorna fenék minimalls sz¢lessége 0,5 m, a rézs(ihajlasa 1:1.5 legyen.

A tervezett vizpolldsi és vizszdliitasi Utvonal menten végzendd fokozott karbantartas biztositasa
érdekében 3 vagy 6 m-es parti sav biztositasa szlikséges legaldbb egy oldalon, amennyiben az nem all

rendelkezésre,

Csatorna | Becsiilt mennyiség
Miltargy- hey
. Burkolat- - . Uj
Rekonstrukeld 3 Irtasi felijitas,
Elnevezés Féldmunka {m™) épités, . miitargy
szakasz csere (fm) munkék (fin) ?:Sijtlittﬁ épités
Erpataki-tofolyis 0+000-32+395 29155,5 5273 321395 55 2
Erp““‘k"fzfils”lﬁ; 3| 394395424512 72000 0 10117 4 i
Erpataki-fofolyds 42+512- ) 66 713 (kotrds) + 7022 (jobb- ] :
50+160 _ _‘_‘2+512 30+120 bal part depéniarendezés) 7648 11
. 110 (kotrds) + 703
Nagyréti szivargd H000-4-+403 (aybkérzonds) 289 4 403 3 -
. 3 887 (kotrds) + 42
Cs‘if?aﬁ‘?éf’n‘;é““ (+000-1+576 | (pyOkérzonds)+ 16 027 (jobb- st 1576 . -
apesa bal part depéniarendezés)
Téglisi (VII/T?) mellskdg | 0+000-13+242 7945,2 740 13242 23 3
Téglési (VII177) mellékag
Kidgazds 0+H00-(H-267 160,2 - 267 .
VIII/7-3 oldalag 0+000-14+914 43898 30 1914 3
{819 (kotras) + 351
Cylirliréti szivargd H000-2+673 (gytkérzénas)+ 340 (jobb-bal - 2673 1 1
part deponiargndezés)
Dexseffy szivargd O+000-1+716 | 768 (kotras) + 5 (gybkérzonas) - 1716 - 1
316 (kotris) + 397
Erpatak-Napyszéki szivargd | O+000-1+991 | (gydkérzénis) + 1994 (jobb-bal - 1991 3 1
part depdniarendezés)
. N 536 (kotrds) + 367
Kisnyllasi szivargs 0+000-2+185 (eyOkérzonds) - 2185 -
Lelkészi szivirgd 0-+000-0+775 153 (kotrds} + 64 (gyokérzonis) 116 775 -
898 (kotris) + 154
Nagykiti szivargd 0+000-2+522 | (gydkérzénés) + 4944 (jobb-bal . 21522 I 1
part depdniarendezés)
Papeserel szivargd 0HO00-04856 | 350 (kotrds) + 84 (gydkérzonas) . 856 - i




Csatorna

Becsiilt mennyiség

Ramosovszki szivirgsd 0+000-0+211 78 (kotrds) + 7 (gyokérzénis) - 211 - [
Szilasi szivérgé O0H00-1+701 | 11 (koirds) + 291 (gyOkérzonds) - 1701 - |
otrag) +
VI mellékdg 0+000-1+865 19(";)((‘(;‘[\,‘;3;“ a:)d 8 24 1 865 . 1
VIS melléksg 0-4000-14605 Al : [ 605 - 1
ngéfgfﬁﬁégy‘ (HH000-0-779 | 331 (kolrs) + 17 (gyokérsonds) | 44 779 4 I
VOrbsrsti szivirgd 0+000-24975 vty - 2975 1 1
. R 1440 m3 kotras és 3343,6 m3 1 felijitds,
Micske TOBYBOIYVSL | 04000-3+714 | depénia magastiss a jobb és bal | 291+ 18 100 2 4tépitds,
varg parion 2 Hsztiths
1291 m3 kotrds é3 1425 m3 3 felnjitas,
VIII/7-1 oldaldg 0+000-3+627 | depodnia magasitas a jobb és bal 720424 630 1 atépitds,
paron } tisztitds
6770 m3 kotras és 8038 m3 5 felujitds,
Bokonyi (VII1/8) melldkag | 0+000-124134 | depdnia magasitis a jobb és bat | 136 +48 1200 3 Atépités,
parion 1 tisztitds
920 m3 fildmennyiség kotrasa 3 db
és clieritése a parti sdvon. A itdroy
0+000-0+100 szelvényck kbzdtt mAtigy
Mocsinkerti szivirgd | 0+000-2+626 | K& oldali, az 1+100- 14210 4 0 | dooue
csbnkerti szivirg - szelvények kozbtt a jobb parti 2 1 1o mitirgy
depdnia magasitis szikséges, d;; m ﬁw;' :
mely a kilermelt s
f3idmennyiségbl biztosithaté, J
4700 m3 fBldmennyiség kotrasa
s elteritése a parti sdvon. A 2db
0+000-0+630 szelvények, miitargy
VIII/8-1-1 oldaldg 0+000-5+652 O+760- [+H050 szelvények, 36 3000 tisztitas, 4
2+200-4+680 szelvények koziit db miitirgy
két oldali dep6nia magasitas atépités
szilkségpes.
5300 m3 foldmennyiség kotrisa
&s elteritése a parti sdvon. A 5 db
0+000-0-+450, 1+200- 14750, miltrgy
Tétapai szivirgé 0:+000-7+085 ijgmiggg ijégg_gj‘]‘g 36 000 | adpte. |
SH700-6+100, 6+5506+750 el
szelvények kizott ket ofdali sztitas
depdnia magasitds szliksépes,
Als6pézsiti szivirgd 0+000-11+083 289 0 1083 3 Q
Asszonylaposi szivirgd 0+000-3+253 1236 0 3253 4 1
Ereszvényi szivargd O+000-2+137 641 0 2137 2 0
Hadhézi (V1I1/7-2) oldalag 0-+000-14+2 1§ 17130 1877 14211 38 3
VII/6 mellékag O+000-0+517 155 { 517 3 0
VIII/8-1 melidkdg 0+000-4+038 12210 0 403% 3 3

Burkolatok helyreallitisa:

A burkolt szakaszokon & rekonstrukcid része a sérilt, torott, kimozdult beton vagy terméské
mederburkold elemek szilkség szerinti cseréje, helyredlitdsa. A meglévé csatornamedrekben a
kivitelezést kévetben cél a vizvisszatartds, medertdrozas, hogy a mederben minél nagyobb tartésséaggal
legyen vizboritas,

Tervezett Uj csatornaszakaszon: 5034 m hosszban, csatorna rekonstrukeio kapesan: 9898 m hosszban.
- MUtargyak rekonstrukeidja

A beavatkozas soran a felljitandé miitargyak rekonstrukeitja és j matargyak kialakitasa valdsul
meq. Az érintett f6folyason és szivargokon kodzel 206 db miitargy esetében,




A beavatkozas elemei:
- Atereszek rekonstrukcidja
Meglévd zsiliptablak, csappantydk rekonstrukeioja
Meglévd betonszerkezetek rekonstrukeiéla:
Atépitends mlitArgyak rekonstrukcioja
3. Depdniak szilkséges magasitasa

A vizpdtldsokkal a csatornak folyamatos terhelést kapnak. Mindig lesz bennlk viz vagy a direkt
vizpétias, vagy a vizvisszatartas, valamilyen mértéki lefolyas, vagy a talajviz réven. Ezert azzal kell
szamolni, hogy a jelenlegi mértékadd vizszinteket belvizek alkalméaval gyakrabban meghaladja a
csatorna, Elézetesen megallapithatd, hogy a létesitmények mintegy 28 %-anal kell szamitani jobb vagy
balparti, vagy mindkét parti magassaghiannyal. Ezeken a csatorna szakaszokon deponia épitése
indokolt lehet és az igy kialakulg lefolydstalan, meély fekvésli terlletek viztelenitese érdekeben
csappantyuk beépltése szikséges a depdnidba.

Magassaghianyos csatomaszakaszok 0sszesltett hossza 150 km, melyhez maximum 300 km depénia
épltése lehet indokolt. Ehhez becslések alapjdn 40-60 csappantyl beépltése valhat szilkségesse.

A tervezett vizpstlasi Utvonal mentén, a vizpdtolt csatornak és az azokhoz mindkét oidalrél csatlakoz6 1-
1 krn széles savban érintett csatomak osszes hossza a kivetkez6 tablazatban tathato.

Nyiségi fofolydsok vlgyénck neve Vizpatlassal énnttzt; rtne)ljes csatorna hossz
Erpatzki-féfolyds vilgye 156,482

4. Mitargyak rekonstrukcidja

A felljitas soran a mitargyakat j6 karba kell helyezni, hogy az élettartami kovetelményeket kielégitsek.
Jo karba helyezés alatt a motargyak eredeti funkcidjanak megtartasa mellett toriénd javitd
tevékenységeket értjuk Ugy, mint példaul betonfellletek javitasa, acélfeldletek korr6zio elleni védelme,
szerkezeti elemek megtisztitasa, utdlagos javitasa, beallitasa stb. Atalanos elvaras az uj részek korébbi
alemekkel tdrténé egyltt dolgozasa, megfeleld katés biztositasa. A jo karba helyezes célja a miitargyak
megfeleld miikddéséhez szikséges miiszaki, Ozemeltetési, valamint baleset- és egészségvédeimi
szempontbd! is megfeleld allapatok kialakitasa,

Az aldbbiakban felsorolt mitargyrekonstrukeiok forduthatnak el a projekt megvaldsitasa soran:
- Atereszek rekonstrukcidja
- Meglévé zsiliptablak, csappantydk rekonstrukcidja
- Meglévé betonszerkezetek rekonstrukeioja:
- Atépltendd miitargyak rekonstrukcisja
Medertarozdk duzzasztd miitargyal
- vizpdtlasi utvenalon kivil fix kiszébbel (szddlemezbd! kialakitva) a mértékado vizszint 80 %-alg,

vizpotiasi Utvonalon levé csatorndkon a kiiszdb a nyilvantanasi fenékszinten legyen, a duzzasztas
billensgattal kertiljon betervezésre szadlemezzel kombinalva, a billendgat nyllasmerete ugy kerdljén
meghatarozasra, hogy teljesen nyifott alldsban a csatorna mértékadé vizhozamat képes legyen
atengedni, maximalis duzzasztasi vizszintie a mértékado vizszint 80%-a legyen,

mindkét esetben 3 m eldfenék és 5 m utbfenék burkolat szilkséges,
- kezelbhid kialakitasi méd vizsgalando,




vizpotiasi Otvonalon 1évé csatorndkon vizsgalandd a kezelési feladatokat megkénnyité automata
vizszintszabalyzos zsilptabla alkalmazasa!

Uj tarozék duzzaszto zsilipjei

- egyedileg tervezend®k, azonban azoknal biztositani kell a tavvezérlés és a tavfeligyelet
lehetbséget,

- fekv® vizmérce kialakitasa szikséges a felvizi oldalon kezelblépcsivel, tavielzéivel

- vizmérce kialakitasa szlkséges az alvizi oldalon kezelGlépcsivel, tavielzével, vizhozammérs
szZelvény kialakitasaval,

- energiatermelés ¢éljabol turbina alkalmazasi lehetdségének vizsgalata,
Hidak, atereszek

A Lonyay-fcsatorna vizgy(jidjén levd dsszesen 1353 db hid és ateresz koztl -melyek az allami
tulajdonti osatornakon vannak- 558 db esetében van szilkség valamilyen rekonstrukciés beavatkozasra,
138 esetben atépitésre s 420 db mitargynal felljitasra. Ezeknél a létesitményeknél csak a vizatfolyast
biztosito szerkezeti elamek rekonstrukeidja képezi jelen projekt feladatat!

Torkolati mitargyak

A csatorndba tortént klidnbozé célli bevezetések mdtargyai, un. torkolati mitérgyak. Ezeket a
miitargyakat a bekdtott vezeték tulajdonosa, Uzemeltetbje kezeli, tartjia karban. llyen bevezetések
lehetnek tisztitott szennyviz bevezetések, csapadékviz bevezetések termalviz bevezetések, tisztitott
ipari viz bevezetések, technoldgiai viz bevezetések,

llyen torkolati mtargyak kézll kb, 120 db van, amit eltéré meértékl rekonstruksid ala kell vonni,
Vizmércék, tavmérsk
Vizmérceék

A Nyiri dblézetben Osszes 58 db vizmérce van az allami tulajdon és FETIVIZIG kezelésl
vizilétesitményeken. A vizmércak 67 %-a (39 db) jo allapotban van, harmada kildnb&zé mértékben
javitasra szorul és csupan 1 db van, amit at kel épifeni.

Tavjelzett vizszintérzékelés

A Nyiri 6blozet terlletén 1évd csatornahdldzat részben rendelkezik megfeleld tavielzett vizszint
érzékelbkkel, de ezeken tul jelentds szamu fejlesztésre van szikség. Cél az, hogy a szolgaltatott vizek
nyomon kdvethetdk legyenek, azokrol valgs idejii adatsorok alljanak rendelkezésre, lehettvé téve a
leghatékonyabb és legviztakarékosabb vizszolgéltatast, valamint dinamikus vizkészlet gazdalkodas
valésuthasson meg.

A Lényay-fécsatorna vizgydjtd terOletén rekonstrukeiokhoz kapesoléddan dsszesen 32 helyen van
szikség tavielzett vizszintérzékalésre, Gsszesen 57 vizszintérzékeld szonda felszerelésével. Tovéabba 8
db szivatty(telepen szUkséges az Uzemadatok rogzitése, tovabbitisa és tavfelligyelet megvaldsitasa.

Tervezett tavielzd és Uzemiranyltasi rendszer az Erpatak vizgy(jtdh a rekonstrukcids munkalatokhoz
kapcsoioddan;

Vizméree Tervezett tavielzé Tervezett szivattyvtelepi
Csatorna/Tarozo/Szivattyitelep neve Sz:;;f:y ;:t;;l:éﬂglsét s(zgg;a uzm::f lg;ﬁl[;ygggtése,
[db] alvizi felvizi [db helyszin]
Nagyréti leereszt8, Nagyréti-tdrozo - ¢ 0 | 0
Nagyrét kettévalaszté, Nagyréti- a 0 1 0
tarozo

Olahréti leeresztd, Oldhréti-throzd 0 0 1 0
Erpataki-fafolyas 13+024 0 0 1 0




Brpataki-fofolyas 254300 0 1 1
2

Tétapai tdrozd (tervezet ) 384900

Erpataki taroz6 (tervezett i)} 31+200 2 1 1 0

Il. Allandé tarozok rekonstrukcidia
1. Olahréti-tarozd
Térozotérben lévd iszap:

A jo vizminbség és a tarozé kapacitasanak helyredllitasa érdekében szikséges a felhalmozodott iszap
eltavolitadsa. Javasolt a munkalatokat vizrdl, hidromechanizacios kotrassal elvégezni, zagytér kialakitasa
mellett. A rekonstrukclds feladatok tervezése soran geodéziai meéréseket (pontos iszapszint felmérést)
kell végezni a teljas tarozdtérre.

A tarozo korul a fenntartasi/lzemelési feladat ellatasa érdekében szervizat kialakitasa szOkséges 3.500
m hosszban és mivel nyaraldkkal van kdrlivéve, ezért azt Ggy kell kialakitanl, hogy egyuittal sétany
Jelieggel is hasznalhatd legyen.

Mdatargyak;
- QOlahreti duzzasztd miltargy:

A miitargy kisebb rekonstrukciot igényel. El kell végezni rajta az acélszerkezetek korrdzié elleni
védelmét és a betonfellletek, burkolatok szikség szerinti javitdsat.

Fontos feflesztési elem a mitargynal (alvizen és felvizen egyarant) a vizallasok tavértékelésanek
kialakitasa, tAvérzékeld berendezés és kapesolddt miszaki elemek kigpitesével.

- Olahréti beeresztd mltargy j6 allapott, nem igényel fetdjitast.
~  Qlahréti leeresztd mitargy (Nagyréti-tarozé beeresztd mdtargy).

Részletesen a Nagyrét-tarozd mitargyai kozstt van a lefrasa és dllapot értékelése. Azonban
kiemelends, mivel ezen a m{itargyon van elhelyezve az Olahréti-tarozé vizmércéje, fontos fejlesztési
elem lenne a mitargynal (Olahréti-tarozéd oldalén) a vizallasok tavértékelésének kialakliasa,
taverzékeld berendezés és kapcsolbdo milszaki elemek Kiépitésével.

Tépcsatorna az elbliepitd hogevel: Teljes hosszaban szikséges a kotrasa, beleértve az elbilepité bogét
is,

A meglévs tarozon elvégzendd feladatok és féildmunkak mennyiseége:

Térozé neve Tervezett beavatkozds leirdsa F(Sldmur.lka becsgl It
mennyisége (m")
A tArozotérbol hidromechanizaciés kotrdssal keriil kitermelésre a lerakédott 213 10637,76
Olahréti-throzs 373 m*-nyi tszap, & throzétéren feliil az eldlepith tér is tisztitdsra kerdl, itt az (a zagykazettik
iszapol a part mentén kertll elhelyezésre. A kitermelt iszap zagykazettikba kerill kibrtbltéséhez szitkséges
elhelyezésre 8sszesenl3, ha-nyi terllieten foldmennyisée)

2. Nagyréti-tarozé
Térozbtérben 16vd iszap:

Az iszap kitermelése és elhelyezése a tarozd vizfeliletének csdkkentése nélkil nem lenetséges. A
kitermelend® iszap elhelyezésének tervezésénél a jelenlegl tarozotér legkisebb mertekl feftditése
tériénjen, torekedve a jelenlegl tarozd kapacitds novelésére. Fontos a fenntartasi és lUzemeltetés
feladatok ellatasa érdekében stabilizalt szervizit kialakitasa a tarozd karlil a toltéseken és a magasparti
részeken egyarant. A magasparti részeken Ugy kell megtervezni a szervizutat, hogy a tarozo maximalis
vizszintje felett legalabh 0,5 m-re legyen a koronaszintje a vizszélen. A tarozé teljes lelritése eérdekeben




a tarozodtérben 1évd vezérarok (lecsapolé csatomna) kotras telies hosszban szlkséges (1.070 m). Az
Olahréti-Nagyréti dsszekdtd csatornaszakasz (kb. 500 m) teljes kotrdsa is szlikséges.

A rekonstrukcits feladalok tervezése sordn gecdéziai méréseket {pontos Iszapszint felmerést) kel
végezni a teljes tarozotérre.

Térozé toltésel:
- E-itoltés allapota j6, nem igényel feldjitast.
- K-i toités allapota J6, nem igényel fellijitast.

- Tarozdteret kettévalaszté toltés rossz dllapotl, magassdghidnyos és tobb helyen a rézsije
erdsen megsuvadt, ezért fejlesztése teljes, azar 320 m hosszban szikséges. Fontos tovabbs a
fejlesztett toltés mindkét oldalan hullamverés elleni védelemn kialakitdsa kbszorassal, szintén a
teljes hosszban (320 m + 320 m}. Szintén teljes toltéshosszon stabilizalt téitéskorona kialakitasa
szUkséges, az illetéktelan gépjarmi forgalom eldl sorompdkkal lezarva,

Térozé mitérgyai:

- A Nagyréti-tarozo beereszté mdtargy (egyben az Olahréti-tarozd kiadagolé mitargy) allapota jo,
2020-ban fel lett Gjitva. Ezen a mitargyon van elhelyezve az Oldhréti-tarozd vizmeércéje, ezért
fontos fejlesztési elem lenne a motargyndl (Olahréti-tarozé oldalan} a  vizallasok
tavérzékelésének kialakitisa, tavérzékeld berendezés és kapcsolddd miiszaki elemek
kiépltasevel.

- A Nagyréti-tarozéd kiadagold (duzzaszié) mitdrgy felljitast igényel. A mitargy altaianos
feld)itasra szoru), amely a betonfelUletek és az acelszerkezetek javitdsat foglalja magaban, A
mitargyat jo karba kell helyezni, a kisebb szivargast jelenségeket meg kell sztintetni, A mtargy
része ill. ahhoz kapesolddik a miitargy meliett taldlhatd (épesé is.

Az elvégzendd fébb munkarészek az alabbiak.
- zsiliptabla szlikség szerint javitasa, homokszérasa, korrdzibvédelme,
- afelhuzd szerkezet homokszdrasa, korrdzidvédelme,
- zard fellletek és szoritdszerkezetek atvizsgalasa, javitasa, bedllitasa,
- kiszob- és tokszerkezetek javitasa, cseréje, korrézidvédelme,
- Korlatok, takardlemezek tisztitasa, korrézidvédelme,

- sérult és korrodalt befonfeliletek, betonrészek, fészkesedések eltavolltdsa homokszorassa),
véséssel, valamint a latszd betonacélok tovabbi komrézibés karoktdl valé védelme és
javitdhabares, simitdhabarcs felhordasa a javitandd fellletekre,

- beton feliletek festése,

- miitargy kornyezetének rendbe tétele (Iépcsdhibak és burkolatok helyreallitasa),

- vizmérce rekonstrukcidja,

- tavérzékeld berendezés és kaposolédd miszaki elemeinek kiépitése a mitargyon.

A keftévalasztd tdfésben lévé mltargy a szivaltyl aknakkal egyOtt rossz dllapotl, javitasa nem
lehetséges, teljes cserdje sziikséges. Az Jj mitargyndl figyelembe kell venni, hogy a Szelkéi tarozorész
vizszintje csak innen észlelhetd, ezért fontos fejlesztési elem lenne (a Szelkdi tarozd rész oldalan) a
vizalldsok téverzékelésének kialakitasa, taAvérzékeld berendezés és kapcsolodd miszaki elemek
kiepitésével,

A meglévd tarozén elvégzendd feladatok és foldmunkék mennyisége:

Térozd neve Tervezett beavatkoz4as lefrdsa Fﬁldmupka b“’“’?"
mennyisége (m’)
A tarozotérb6l hidromechanizicids kotrdssal kerli| kitermeldsre a lerakddott 3
Nagyréti throzo 125777 mi-nyi iszap. A kitermelt iszap zagykazetiakba kerdl elhelyezdste 23777 m lsaap &5 26000
Gsszesen 21,95 ha-nyi terlileten




lll. Tervezett j tarozok kialakitisa
1. Tdtapal tarozé

A javasolt tarozotér a Nylrség D-i részén, Geszleréd koézigazgatasi terlletén az Erpataki-féfolyas
valgyében, a Totapai-szivargé torkolati szakaszan helyezkedik el. Affolyasos rendszerl tarozd, az
Erpataki-féfolyason épitett duzzaszidval létestl. A tervezett tarozdtér kormyezetében, a tarozd Ny-i
oldalan lakdingatianok taldihatok.

2. Erpatak-CsiirOréti tarozé

A tarozo a Nyirség és egyben Erpatak kdzigazgatasi teriietének D-i részén, Csiriréti néven ismen,
jelenleg vésztarozoként Uzemeld tarozétér az Erpataki-ffolyas wolgyében talalhaté a 31+200 km
szelvényben lavd duzzasztd zsilip folott. A tarozétér kialakitasdhoz szOkséges még a volgyet lezare gat
és a Bokonyl (VIIi/B.) mellékag balpartian tovabbi toltés szakaszok megépitése 496 m hosszban.
Atfolyasos rendszer(l tarozé. A tervezett tarozotérben és koryezetében sem lakdingatian, sem Ipari
l&tesitmény nincs,

Tervezett tarozok adatai:

Max, Atlagos Taréeht
Tapl4ld vizfolyss Térfogata | Feltlete | throzdsi | vizmélység hoss’_ia
Téarozd neve szint {becsiilt)
neve Szc‘("&fm' miis ) | (km?) (mBE) (m) (m)
Erpatak- Csiiriiréti tiroz¢ | Frpataki-fofolyds 314226 0,98 1,76 119,62 0,45 470
Tétapai tarozd Frpataki-fofolyés 40+985 1,98 1,84 126 1,5 -

IV. Szivattyiitelepek rekonstrukcioja

Ez a beavatkozastipus a meglévé szivattyQtelepeket érinti. Jellemzéen a movelesbél kivett és keritéssel
korilvett vizlgyi telephelyen beliil megvalosuld beavatkozasckrél van szo.

Az Erpataki vizfolyason rekonstrukciora vard szivattyutelepen tarténd munkalatok nem varhatoak.

V. Medertérozas

A meliékfolydsokon elhelyezett egyszer( vizvisszatarto mitargyakkal az Itt keletkezett csapadékvizek egy
része a mederben visszatarthatd. Ezek z vizek, ha kézvetlen Ontbzési célt nem I8 szolgalhatnak, a
talajvizre gyakorolt hatasuk révén is kedvezden hatnak a mezbgazdasagra, erdészetre, javitjak a terllet
mikroklimajat, és vadgazdalkodasi szempontbdl is jelentbsek.

A meglévd csatornakba l6tesio 0] mitargyak az lzemelési fazisban alkalmasak lesznek arra, hogy felvizi
oldalukon visszaduzzasszak a csatorna vizet.

Tervezett meder tarozasi helyszinek az Erpataki- féfolyason:

Miltirgy jele | Miitérgy jellege Tém?ﬁ;)‘erﬂle' T&‘Eﬁ’rﬁ‘;‘;"gm Duzzasziasi szint
M-1 zsilip - 2890 m; 2,02 ha 20,54 110,00 mBf
M-2 zsilip 1706 m; 1,02 ha 6,5975 109,70 mBf
M-3 zsilip 1093 m; 0,44 ha 1,445 110,70 mBf
M4 zsilip 2593 m; 1,04 ha 5,57 116,30 mBf
M-5 zsilip 2152 m; 0,9 ha 28 122,30 mBf
M-26 zsilip 0,858 km 2.1 -




V. Helyl vizvisszatartasra kijeldit tertletek

Ezek a helyszinek jellemzden mély fekvésl terlietek, amelyek tébbségén maig fermészetkszeli sajnos
sokszor nagyon vizhlanyos, kiszaradé vizes élBhelyek maradtak fent. Az Erpataki-féfolyas projekt

vizgydjtéjén 27 db vizvisszatartasi terliletet érint,

Vizvisszatartasra kijelolt terilletek miiszaki paramétersi az Erpataki-fdfolyas vizgytjtsjen:

Csatorna neve Telepiilés Elontés teriilete (ha) | Miitargy
Erpataki-fofolyés Nyiregyhdza 9,70 zsilip
Téglasi (VIIU7) mellékag Ujfehértd 200,40 zsllip
Téplasi (VII/7) mellékag Ujfehértd 23,28 zsilip
VIII/4 mellékag Uljfehérd 16,00 zsilip
VIII/5 meliékag Erpatak/Nyiresyhdza 25,712 zsilip
Csiirliréti szivargé Erpatak 8,70 zsilip
Vérdsréti szivargd Ujfehérto 53,00 zsilip
Bokdnyi (VI11/8) mellékag Ujfehértd 10,90 zsilip
Bokonyi (VII1/8) mellékdg Ujfehérto 14,80 zsilip
Bokonyi (VII/B) mellékag Ujtehérto, Bokdny 20,60 zsilip
Bokényi (VII/E) mellékag Bokdny 18,00 zsilip
Bokosnyi (VIN/B) mell¢kda Hajddhadhdz 315,90 zsilip
Micske-Nagygelyvasi szivirgd Bokiny 15,60 zsilip
Micske-Nagypelyvdsi szivargd Geszteréd 21,80 zsilip
Mécsankerti szivargd Nyiregyhdza 22,9 zsilip
VIII/8-1-1 oldalag Bokiny 232 zsilip
VIiIl/8-1-1 oldaldg Baksdny 19,74 zsilip
Totapai szivérgd Balkany 23 zsilip
Asszonylaposi szivirgd Nyiregyhéza 15 zsilip
Asszonylaposi szivirgo Nylregyhdza 22 zsilip
Hadhézi (VIH/7-2) oag, Ujfehérto 137,6 zsilip
Hadhdzi (VIII/7-2) odg. Ujfehérté 32,8 zsilip
Hadhdzi (VI11/7-2) odg. Téglds 17,9 zsilip
Hadhdzi (VIL/7-2) odg. Téglas 8.2 zsilip
VIII/3-F oldalag Ujfehértd 150,1 zsilip
YI11/8-1 oldaldg Ujfehértd 15,5 zsilip
VIII/8-1 oldalag Boksny/Ujfehértd 8 zsilip

A kbézvetlen hatasteriilet vélelmezett hatéirai:

Letesités idején varhato hatotényezdk:

A tervezett heruhazas az alabbi nagy levegdtisztasag-vedelmi szempontbdl jelenttis fejlesztési elemeket

tartalmazza:
- Uj csatorna épitése.
- Csatorna rekonstrukeid -~ beltertileten
- Mlitargy atépités és kialakftas,

és kllterQleten,

- Olahréti-tarozd rekonstrukcioja, zagykazetta épliés,

- Nagyréti-tarozo rekonstrukcidja.

- Totapai-tarozd és Cslrliréti-tarozd kialakitdsa,




Hatasterletek:
- Uj csatorna épitése: 102 m
- Csatorna rekonstrukcié ~ beltertleten és kiltertileten: 110G m
- M(targy atépités és kialak(tas: 12 m
- Olahréti-taroz6 rekonstrukciéja, zagykazetta épités: 43 m
- Nagyréti-tarozd rekonstrukcidja: 39 m
- Totapai-tarozo Klalakitasa: 85 m
- Csfiriiréti-tarozé kialakitasa: 18 m

Zajvédelmi szempontbdl a 27/2008. (XI1.3.) KWWM-E(M egylttes rendelet értelmében a beavatkozas
soran a tevékenységhsl eredd zajterhelés zajto! falusias lakoterlleten nappal nem lehet tobb 60 dB-nél,
mig gazdasagi tertileten 70 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali idbszakban vegzlk. Az
MSZ15036 szabvany alapjan szamolt hatastavolsagok:

- {Jj csatorna épltése: 75 m

- Csatorna rekonstrukcio — beltertileten és kllterileten: 79,3 m
- Miitargy atépltés és kialakitas: 35,1 m

- Olahréti-tarozé és Nagyréti-tarozd rekonstrukcioja: 100,6 m

- Zagykazetta épités: 57,7 m

- Totapai-tarozé kialakitasa: 82,3 m

- Cs(irdréti-tarozd kialakitasa: 63,3 m

A beavatkozasok zajvédeimi szemponti hatastertletének hatdra a beavatkozasi terlilet mértani
kozéppontjatél szamitva nappal max. 100 m-re becsiithets, véarhatéan a lakott terlletek és a védendd
objektumok tavolsaga miaft kilterlleten a létesitési tevékenység hatarériék-tollépést nem okoz a iakott
ingatianokndl, belterlileten a beruhazas kis iddtartama miatt a hatas szintén elviselhetd lesz.

Nylregyhaza belteriifetén végzett munkék sordn a javasolt géplanc kombinacidk betartasa esetén a
lakott

ingatlanok kozelsége miatt a hatarériék nem tarthatd, Javasoljuk, hogy a 27/2008. (XI1.3.) KWWM-EUM
egyiittes rendelet 13. § (1) bekezdés szerint a kivitelez6 kérjen felmentést a zajterhelesi hatarertékek
etartdsa aldl a lakdhazak kdzelében végzett épHési tevékenyséd idejére.

A hatasterulet talaj-, és vizvédelmi szempontbél a beruhazas terlletével egyezik meg.

Uzemeltetés idején varhatod hatotényezék:

Az tizemeltetés soran jelentds levegét érintd hatdtényezbkkel, ill. jelentés zajhatasra nem kell szamitani.
A tervezedt beavatkozasok jelentds kornyezeti eldnydkkel jdrnak vizvédelmi szempontbol,

A csapadékviz visszatartdsa a mederben és a helyi vizvisszatartasi terUleteken javitjia a |elenlegi
Korlatozott felszin alatt! viz utanpétiodast.

A felszini viztestet &6 jelentés pontszerll terhelés miatt a viztestek kémiai allapota kedvezétien, a tiszai
vizbevezetés eredményeként a csatornakban kialakulé dllandé vizmozgés a higulasi folyamatok javulasa
miatt a felszini viztest allapotat szintén javitani fogja.

A felszinl viz esetén a hatasteriliet az Erpatak-féfolyas teljes szakasza.

A felezin alatti viztestek esetében a beruhdzas a teljes vizgy(jtén mennyiségi szempontd javitd hatast
eredményez. A jobb vizminéségli csatornak a beszivargasi folyamatok Utjan a felszin alatti viztestek
dliapotara Is pozitlv hatassal lehet. A felszin alatti viztest utanpétiasanak javulasa miatt a hatasok a telies
vizaylijftsterlletel érintik vatamilyen mértékben.




VizvédeImi szempontbd! a kdzvetlen hatastertilet a vizfolyasok 50-100 m-es kdrzete, mely terlileten belll
varhato jelentsebb talajvizszint emelkedés,

A vizvisszatartas terlletei szintén az Gzemelés hatastertletének tekintheték,
Elbvildg-védelem:

Orszagos jelentbségl, egyedi jogszabdllyal védett természeti terllet A dokumentacié szerint az
Erpataki-vizfolyas vizgy(jtén nem talalhatok ilyen tertiletek.

A tervezetlt csatornarekonstrukciok, & csapadékviz-visszatartasi terilletek, a medertarozasi terliletek, a
meglévd és a tervezet allandd tArozok a kivetkezd ex lege védett terlileteket is érintenek.

A dokumentacid szerint a tervezett csatomarekonstrukeidk, a csapadékviz-visszaiartasi terliletek, a
mederdrozasi ferlilelek, a meglévd és a tervezet allandd tarozdk nem érintenek kiidnleges
madéarvedelmi terbletet. A tervezett beavatkozésok a természetmegdrzési teriletek (SAC) kézil pedig a
kivetkezbket érintik:

» Ujfehertéi gyepek kiemelt jelent8ségl természetmegbrzési tertlet (HUHN20106)

» Bokdnyi Kdzos-legeld kiemelt jelentéségl természetmegbrzési terlilet (HUKN20072)

+ Liget-legeid kiemelt jelentéségl termaszetmegdrzési teriilet (HUHN21164

Okolbgiai haldzat: A tervezett beavatkozasok Kiterjedten érintik az Okologlal Haldzat Puffertertilet’,
Magteriilet" és ,Okolégial folyosd” besorolasd részeit is,

Helyi jelentdségll védett természeti tertiletek:

Egyetlen helyi jelentdség(l természetvédelmi terllet érintett ezen a vizgyljtén.: Nylregyhazai Oldh-rét.
Torzskdnyvi szam: 14/63/TT/09.

A terlletet e tervezett beavatkozasok kozll az Olahréti-csatornan tervezett mederduzzasztas, illetve a
csatorna esetleges rekonstrukcioja érinti,

Egyéh védettségek kizarasa: A beavatkozasi teriilet nem érint Fontos Madaréléhelyet, Ramsari-terllefat,
bioszféra-rezervatumot, vilagarokségi terliletet, NatGrparkot.

A projektbsl adéddan orszéghataron éiterjedd felentds kémyezeti hatéssal nem Kell szamolni,

A tervezett beruhazas részletes leirasat, valamint a kdrnyezeti hatdsok részletes értékelését a
kérnyezeti hatistanuiméany és mellékletel tartalmazzak.

A kozlemény a Féosztaly honlapjan (fivkivf.zoldhatosag.hu) 2023. februdr 14, - 2023. marcius 29.
kézatt megtekinthetd. Az lggyel kapesolatos elekironfkus dokumentécid megiekintheté a Foosztélyon
ngyfélfogaddsi idében (hétfs, péntek 8°-12%, szerda 8%.-12%, 13%.-16%), valamint az érintett
telepliések jegyzOl aital megjeldlt helyeken, A betekintés mdadjardl a Fbosztalyndl és a telepilések
jegyztinél lehet részletes felvilagositast kapni. A kérelem és mellékietel elektronikus dton a
hito:/ftvkivi zoidhatosaq hu/741-2023 webcimen tekinthetd meg.

A tervezett tavékenység eselében orszaghataron atterjedd jelentds kornyezeti hatas bekdvetkezése nem
feltéteiezhetd, igy a Khvr. 12-15. §.-a szerinti nemzetkdzi kdrnyezeti hatasvizsgalati eljards lefolytatdsa
nem indokolt,

A Féosztaly a 314/2005, (X11.25.) Korm. rendelet alapjan az §sszes adat ismeratében hataroz, és
- megadja a levékenység gyakortasahoz szlkséges kdmyezetvédemi engedélyt, vagy
- elutasitja a kérelmet,

Nyiregyhdza, 2023. februar 13.




